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KURULUM TALİMATLARI 
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AREDO  NECESSARY MOUNTING TOOLS | GEREKLİ MONTAJ ARAÇLARI 

NOTE ! NOT ! 
Please read the mounting instructions 
thoroughly. Installation and repairs must be 
done only by qualified personnel according local 

Lütfen montaj talimatlarını iyice okuyunuz. 
Kurulum ve onarımlar, yerel kurulum 
direktifine göre kalifiye personel tarafından 

installation directive. If the luminaire is damaged, yapılmalıdır. Armatür hasar görürse, 
repairs have to be immediately done. onarımların hemen yapılması gerekir. X...6mm 

X...3mm 
TECHNICAL DETAILS | TEKNİK DETAYLAR 

Protectionclass / 
Koruma sınıfı IP66 IK09 

POSSIBLE WIRING SETS | OLASI KABLOLAMA SETLERİ 
Temperature range / 
Sıcaklık aralığı -40°C < ta < 50°C Useable connection cable diameter: Kullanılabilir bağlantı kablosu çapı: 

min. Ø 5 mm max. Ø 1 3 mm 
cabletype sorted by NORM EN 50 5 25 

min. Ø 5 mm max. Ø 1 3 mm 
NORM EN 50 5 25’e göre sıralanmış kablo tipi Thermal protection reduces power to 50 % | Termal koruma, gücü %50’ye düşürür. 

L5 L10 L20 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 
Mounting height / 
Montaj yüksekliği 
Luminaire weight / 
Armatür ağırlığı 
Area exposed to wind / 
Rüzgara maruz kalan alan 

BROWN L 230 V KAHVERENGİ L 230 V 
5 - 8 m 

7 kg 

8 - 1 5 m 

11 kg 

10-15 m 

13,5 kg 

0.047 m2 

BLUE N Neutral MAVİ N Nötr 

0,035 m2 0,042 m2 3 x 1 mm² 3 x 1 mm² 
KAHVERENGİ L 230 V BROWN L 230 V 

BLACK 
BLUE 

L’ Switched Phase SİYAH L Switched Phase 
N Nötr 

Power intake / Güç girişi Typespecific / See label ( Tipe özgü / Bkz. etiket) 

220-240 V~ 50/60Hz 
N Neutral MAVİ 

Pmean = average power consumption up to 1 00 000h / 
Pmean = 1 00 000 saate kadar ortalama güç tüketimi 

4 x 1 mm² 

GREY 

4 x 1 mm² 

GRİ DALI DALI TR40 - Inrush current max. 20 A / 3 4 6 μs 
TR60 - Inrush current max. 28 A / 27 0μs 
TR90 - Inrush current max. 38 A / 28 0μs 
TR135 - Inrush current max. 56 A / 27 7μs 
TR165 - Inrush current max. 82 A / 25 4μs 
TR200 - Inrush current max. 85 A / 21 5μs 

BROWN L 230 V KAHVERENGİ L 230 V 
BLUE 
BLACK 

N Neutral 
DALI 

MAVİ 
SİYAH 

N Nötr 
DALI LED-Driver / LED-Sürücü 

WARNINGS | UYARILAR 
NEMA soketi armatürlere yalnızca koruma sınıfı IP66 NEMA modülü ve aynı güvenlik standardı 
ile izin verilir. Önceden yüklenmiş Dummy modülünün düzenli kullanımına izin verilmez ve 
kaldırılması gerekir. 
NEMA socket are only allowed with a protectionclass IP66 NEMA-module and the identical safety 
standard. The preinstalled Dummy-module is not allowed for regular use and must be removed. 

Önceden kablolanmış olarak teslim edilirse: Kullanılabilecek 
klemensler EN 60992-2-1 veya EN 60998-2-2’ye uygun olacaktır. 
(Örnek: WAGO 221-41 2) 

Dikkat! Elektrik 
çarpması riski 

If delivered prewired: Terminal blocks which may be used shall 
conform to EN 60992-2-1 or EN 60998-2-2. 
(Example: WAGO 22 -41 2) 

Protectionclass see attached sheet 
Koruma sınıfı ekteki sayfaya bakın 

Caution! Risk of 
electric shock 
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MONTAGE | MONTAJ DIMENSION | BOYUT 

ATTENTION 1; Ground wire color is yellow-green in class 1 
DİKKAT 1; Toprak kablosu klass 1 sınıfında sarı-yeşil renktedir. 

1 2 

L 
N 

Insert cable (if not prewired) 
Kabloyu takın önceden kablolanmamış ise) 

2/3/4 x Screw 2-3 Nm 
2/3/4 x Vida 2-3 Nm 

3 4 

Secure both mounting brackets. (blue marked) 
Her iki montaj desteğini de sabitleyin. (mavi işaretli) 

5 6 

Ø 42 mm 

Ø 60 mm 

Ø 76 mm Lenses directed to the street 
Caddeye yünelik lensler 

7 8 

Ø 76 mm 

(Ø 60 mm + Insert) 

Ø 60 mm Ø 42 mm 
2 x Inbus M8 11 Nm 2 x Inbus M8 10 Nm 
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WARNINGS | UYARILAR 
Armatür, 3,2 m’den daha yakın bir mesafeden   
armatür içine uzun süreli doğrudan bakmanın     
beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.  
                                                                                                    

The luminaire should be positioned in such a way that 
prolonged direct looking into the luminaire from a 
distance of less than 3.2 m is not expected.                                    
 


